
Dimensiune  a ra g a z      60x60 cm
Nr.  d e  ca v it      ăți  cu e t ichet   ă energ et ic  ă 1
Sursă d e  c  ăld ur ă p entru ca v ita te     ENERGIE ELECTRICĂ
T ip  p l it    ă Gaz
T ip  d e  cup tor  p r inc ip a l            Termo-ventilat
S istem d e  cur  ăța re  a  cup torului  p r inc ip a l           Curățare cu vapori
Cod  EA N   8017709150044
Cla sa  d e  e fic ien      ță energ et ic  ă A

Estet ic  ă Coloniale
Culoa re  Antracit
Desig n  Standard
U șă Complet pe sticlă
Ca p a c    Sticlă gri cu cadru posterior
T ip  d e  sup ortur i  p entru       
cuv e

Plat emailat negru mat

Culoa re  p l it    ă Antracit
F ina l iza re  p a nou d e      
coma nd ă

Metal emailat

Butoa ne  rota t iv e  d e      
control

Smeg Colonial

Controlea z ă culoa rea  Alamă antică

A fi șa j  Analogic
Nr.  d e  controa le     6
Ser ig ra p hy  colour      Gold
M â ner   Smeg Colonial
Culoa re  mâ ner    Alamă antică
T ip  st ic l    ă Alb
Pic ioa re   Negru
Log o  Silk screen
Log o p osit ion    Oven door

Nr.  d e  func    ți i  d e  g    ăt it   8

CO68GMA8

Estetică

Programe/funcții
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Func ți i  t ra d i     ționa le  d e  g    ăt it 

Static  Circulaire  Turbo

Eco  Grătar mic  Grătar mare

Grătar ventilator (mare)  Partea inferioară asistată de

ventilator

Func ți i  d e  cur    ăța re

Curățare cu vapori

T ip  d e  a rz     ătoa re  cu g a z     Standard
A p rind ere  e lect ronic      ă
a utoma t  ă

Da
Sup a p e  d e  s ig ura n         ță
p entru g a z  

Da

Ca p a ce  d e  a rz       ător Emailat negru mat

Nr.  lumini   1
Număr  v ent i la tor      1
Volumul net  a l  ca v it     ăți i  70 l
Volum b rut ,  p r ima    
ca v ita te  

79 l

M a ter ia l  ca v ita te         Email mereu curat
Nr.  d e  ra ftur i       5
T ip  d e  ra ftur i       Rafturi metalice
T ip  lumin  ă Halogen
Puterea  d e  i lumina re      40 W
Seta rea  t imp ului  d e     
p rep a ra re   

Oprire

U șă inte r ioa r   ă
d eta  șa b il   ă

Da

Nr.  tota l  d e  u     și  d e  st ic l     ă 2
Nr.  d e  u   și  d e  st ic l     ă
te rmoreflector iza nte 

1

T ermosta t  d e  s ig ura n        ță Da
Sistemul d e  r   ăcire  Tangențial
D imensiuni sp a  țiu
ca v ita te  ut i l iza b i l          ă
(Îx Lx A )  

360X460X425 mm

Controlul  temp era tur i i      Electro-mecanic
Putere  ma i mic  ă a
e lementului  d e  înc    ălzire

1200 W

Caracteristici tehnice plită

Nr.  tota l  d e  zone  d e  g        ăt it   4
Față stânga - Gaz – UR - 3.50 kW
Spate stânga - Gaz – Semirapid - 1.75 kW
Spate dreapta - Gaz – Semirapid - 1.75 kW
Față dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW

Caracteristici tehnice ale cuptorului principal
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Lumină a tunci câ nd  u   șa
cup torului  este  d eschis    ă

Da

U șă d eta  șa b il   ă Da
U șă inte r ioa r   ă d in st ic l   ă
p lin  ă

Da

Element  d e  înc   ălzire
sup er ior  – Putere  

1000 W

Element  g r i l     1700 W
G r ăta r  ma re  – Putere     2700 W
Element  d e  înc   ălzire
c ircula r  ă –  Putere

2000 W

T ip  g r   ăta r  Electric

T emp oriza torul    Da
Sfâ r și tul  a la rme i   
a cust ice  d e  g     ăt it 

Da
T emp era tur   ă m inimă 40 °C
T emp era tur   ă ma x im  ă 260 °C

Sta nd  M oka    1
Ra ft  cu op r ire  sp a te          și
la te ra l   ă

1
T a v  ă a d â nc   ă d e  4 0  mm     1

Va loa rea  nomina l    ă a
conex iuni i  e lect r ice     

3000 W

Curent 13 A
T ensiune  220-240 V
T y p e  of e lect r ic  ca b le         
insta l led 

Yes, Single phase

Lung imea  ca b lului  d e     
a l imenta re  

1150 cm

Frecv en ță 50 Hz
Bloc te rmina le    3 poles

Opțiuni cuptor principal

Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită

Conexiune electrică
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Not included accessories

A IRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for
recreating traditional frying in the oven,
but with fewer calories and less fat. It
allows you to cook quickly and simply
dishes such as French fries, fried
vegetables and fish, ensuring perfect
browning and crispiness.

SFLK1

Blocare pentru copii

G T P 

** Ghidaje telescopice parțial
extractibile (1 nivel)** Extracție: 300 mm
Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit

PRT X

Piatră de pizza refractară cu mânere.
D=35cm Nu este adecvat pentru
cuptoarele cu microunde. Potrivit
pentru cuptoare cu gaz, pentru a fi pus
pe grătar.

BNP6 0 8 T  

Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8
mm, pentru a fi amplasată pe grilă

BG 6 0 9 0 -1    

Placă grătar din fontă potrivită pentru
aragazuri Concerto

KIT H9 5 

Set extensie înălțime (950 mm), oțel
inoxidabil

BN6 2 0 -1  

Tavă emailată, 20 mm adâncime

PPX6 0 9 0 -1   

Placă grătar din oțel inoxidabil potrivită
pentru aragazuri Concerto de 90 cm

KIT PDQ

Picioare reductoare de înălțime (850
mm), din oțel inoxidabil, pentru
aragazuri

A L6 0 

Suport potrivit pentru aragazuri
Concerto de 60 cm cu plită cu gaz

G T 1 P-2  

Ghidaje telescopice parțial extractibile
(1 nivel) pentru cuptoare cu cadre
metalice. Lungime: 355,5 mm,
extracție: 285 mm. Material: Oțel
inoxidabil AISI 430 lustruit.

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for
recreating succulent and crispy dishes in
the oven with the typical taste of grilled
cooking. The ribbed side is particularly
suitable for meats and cheeses. The
smooth side for fish, seafood and
vegetables.

PA LPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil
Lăţime: 315 mm Lungime: 325 mm

KIT P6 0 X9  

Protecție, 90 cm, oțel inoxidabil, potrivită
pentru aragazuri Concerto pirolitice

G T T 

** Ghidaje telescopice complet
extractibile (1 nivel)** Extracție: 433
mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430
lustruit
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BN6 4 0 

Tavă emailată, 40 mm adâncime

SM OLD

Set de 7 matrițe de silicon pentru
înghețate, acadele de gheață, praline,
cuburi de gheață sau porții de
alimente. Utilizabil de la -60 °C la
+230 °C
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Symbols glossary (TT)

Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o
temperatură sigură a suprafeței.

Uși cu vitraj dublu: Numărul de uși vitrate.

A: Performanța de uscare a produsului, măsurată
de la A+++ la D / G în funcție de familia de
produse

Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat
în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu
margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea
în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la
acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut,
favorizează o mai bună curățare a pereților
cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este
copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată
determinată științific pentru a asigura o adâncime
și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean
creează un finisaj impecabil atât pe interiorul
cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele
cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp,
deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul
gătitului

Baza asistată de ventilator: combinația dintre
ventilator și elementul de încălzire inferior permite
terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja
gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest
sistem este recomandat pentru a termina gătitul
alimentelor care sunt deja bine gătite la
suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin
urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal
pentru orice tip de alimente.

Static: Gătit tradițional, potrivit pentru
prepararea unui singur fel de mâncare pe rând.
Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos
și de sus în același timp. Gătitul static este mai
lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri
bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal
pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărnii
grase, pâinii, prăjiturilor umplute.

Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate
tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat.
Căldura provine din partea din spate a cuptorului
și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul
este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti
pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și
aromele.

ECO: gătitul cu consum redus de energie: această
funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe
un singur raft cu consum redus de energie. Este
recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu
excepția celor care pot genera multă umiditate
(de exemplu, legumele). Pentru a obține economii
maxime de energie și a reduce timpul, se
recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără
a preîncălzi compartimentul de gătit

Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de
sus, de la un element de încălzire dublu.
Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate
excelente de prăjire și gratinare. Folosit la
sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă
mâncărurilor.

Jumătate de grătar: Pentru gătirea și rumenirea
rapidă a alimentelor. Cele mai bune rezultate pot
fi obținute utilizând raftul de sus pentru articole
mici, rafturile inferioare pentru cele mai mari, cum
ar fi cotlete sau cârnați. Pentru jumătate de
grătar căldura este generată numai în centrul
elementului, astfel încât este ideal pentru
cantități mai mici.

Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care
vine doar de sus, de la un element de încălzire
dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite
prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne.
Ideal pentru bucăți mari de carne.

Turbo: căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și
din spatele cuptorului Ventilatorul este activ.
Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe
rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru
volume mari sau alimente care necesită o gătire
intensă.
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Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile
interioare din sticlă, o singură suprafață plană,
care este ușor de menținut curată.

Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu
câteva mișcări rapide pentru curățare.

Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc
vizibilitatea în interiorul cuptorului.

Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de
gătit.

Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide
puternice oferă o putere de până la 5 kw.

Curățarea cu vapori: o funcție simplă de curățare
cu abur pentru a slăbi depunerile din cavitatea
cuptorului.

Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil
în cavitatea cuptorului în litri.
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