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PM6621WLDX

(%
Familia de produse Plitd

Tip integrat Traditional
Dimensiuni 65 cm

Alimentare cu energie Amestecat
Tip Amestecat
Cod EAN 8017709230463

Estetica

B g E o |

Estetica
Culoare

Finisaj

Material

Tip sticla

Margine de sticla

Sticla pe otel

Suporturi pentru tava
Arzatoare

Material arzatoare
Acoperirea arzatorului
Tip de setare de control
Glisor

Pozitie buton rotativ de control
Nr. de controale
Controleaza culoarea
Finisarea componentelor

Culoare serie
Culori alternative disponibile

Programe/functii

®

Nr. total de zone de gatit
Nr. de zone de gatit cu gaz

Dolce Stil Novo
Negru

Sticla

Sticla

Eclipse ceramice
Margine dreaptd
Da

Fontd

Smeg Contemporar
Aluminiu

Ceram negru
Butoane rotative de control

Fata

2

Negru

Otel inoxidabil

Gri
Cupru
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Nr. de zone de gatit cu inductie

Nr. de zone de gatit cu amplificator
Nr. de zone flexibile

intrerup&tor pornit/oprit principal
Niveluri de putere

Optiuni
=== G RORCH =Rk
Optiunea Multizone Da

Multizone
482-486x555-560 mm

Tip de zona flexibila
Decupaj standard

Functia de fierbere Da
Functie automata de Da
mentinere a
temperaturii

Functia de topire/gatire Da
la temperatura scazuta

Temporizator final de 2
gatit

Caracteristici tehnice

sTOP i
QY & [ [k
Fatd-stdnga - Gaz - AUX - 1.10 kW
Spate-stdnga - Gaz —rapid - 3.10 kW

Da

Optiune de intrerupere
Supraveghetor minute
Sfarsitul alarmei de
gatit

Indicator timp rezidual

Optiunea Demo
Showroom
Blocarea
comenzii/Siguranta
copilului
Selectarea rapida a
nivelului

Spate-dreapta - Inductie — Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Fata-dreapta - Inductie — Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Setare automata in Da

functie de dimensiunea

tavii

detectare tigaie Da, min 9 cm

Detectare automata Da
permanenta a vasului cu
indicarea controlului

relativ

Supape de siguranta Da
pentru gaz

Aprindere automata Da

Conexiune electrica

Puterea nominala a 3700 W
conexiunii electrice (W)

Curent 16 A
Tensiune (V) 220-240V

Oprire automata la
supraincalzire
Oprire automata la
preaplin
Indicatorul caldurii
reziduale

Protectie impotriva
pornirii accidentale

Tip de cablu electric
Frecventa (Hz)

Lungimea cablului de
alimentare

Da

Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Monofazat
50/60 Hz
120 cm
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Conectarea gazului

Tip de gaz G20/G25 Gaz natural
Gas connection Cilindrical
Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate

Puterea nominala a
conexiunii la gaz (W)
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Not included accessories

GRW
Suport wok

GRM

Suport moka plite cu gaz

LGCN

Plite cu bandd de legdtura incorporate,

din otel inoxidabil, 475/495 mm

WOKGHU
Suport din fontd Wok

TPK

Placa gratar din otel inoxidabil pentru
a gati feluri de mdncare Teppanyaki
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Symbols glossary (TT)
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Detectare automatd permanentd a oalei

Instalare standard: Instalare traditionald pe
masa3, potrivitd pentru orice seturi de bucatdrie

Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel incat acesta sa nu poata fi schimbat
accidental.

Panoul de control al glisorului va permite sa
reglati alimentarea prin simpla trecere a
degetului peste dispozitivul tactil.

Aceasta functie va permite sa mentineti calda

uuuuu

Functie de topire, potrivitd pentru topirea lenta a

alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.

Protectie la supraumplere: Protectia speciald la
supra-umplere opreste aragazul in prezenta
supraincdrcarii cu lichide.

Selectie rapida, cu o singurd atingere, gatitul
incepe la cel mai tnalt nivel, apoi se reduce
automat dupa timp. Ideal pentru feluri de
méncare care necesitd fierbere rapida si apoi
fierbere continud fara control constant (de
exemplu, supa de vita).

Detectare vas diametru minim de 9 cm

Functia de fierbere: ideald pentru retete de gatit
lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor
pe tigaie.

Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un
cronometru care incheie automat gatitul dupd un
timp prestabilit.

STOP
°CT

¥

H

HELPS

Amplificator de putere: optiunea permite zonei sd
functioneze la putere maxima atunci cdnd este
necesarad o gdtire foarte intensa.

Suporturi din fonta rezistenta: pentru stabilitate si
rezistentd maxima.

Controlul butoanelor

Bazd armatd: O baza armatd, dezvoltatd exclusiv
de Smeg, consta dintr-un strat de otel fixat pe
partea inferioara a suprafetei de sticld a
intregului gaz pe plitele de sticla.

Protectie la supraincalzire: Sistemul de sigurantd
care opreste automat plita in caz de
supraincalzire a unitdtii de comanda.

Multizone: permite utilizarea simultana a mai
multor tigdi, mari sau mici, oferind libertate de
amplasare si o mai mare flexibilitate

Toate zonele de gatit pot fi reduse la nivelul
minim de putere, astfel incat plita poate fi ldsata
nesupravegheatd pentru o perioadad scurtd de
timp fard ca alimentele sd se gdteascd prea mult
sau sa se arda. Apoi, este suficient sa apdsati din
nou aceastd functie pentru a reactiva nivelurile de
putere setate anterior.

Indicarea caldurii reziduale: Dupa ce plita din
ceramicd de sticla este opritd, indicatorul de
caldurd reziduald arata care dintre zonele de
incalzire ramdne caldd. Cand temperatura scade
sub 60 °C, indicatorul se stinge.

intunericul devine lumin3

Timpul scurs: aratd cat timp a fost utilizata zona
de gadtit.
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