
Fa mil ia  d e  p rod use        Plită
T ip  integ ra t     Tradițional
D imensiuni  70/75 cm
A limenta re  cu energ ie     Amestecat
T ip  Amestecat
Cod  EA N   8017709230487

Estet ic  ă Dolce Stil Novo
Culoa re  Negru
Finisa j  Sticlă
M a ter ia l     Sticlă
T ip  st ic l    ă Eclipse ceramice
M a rg ine  d e  st ic l        ă Margine dreaptă
St ic l  ă p e  o   țe l  Da
Sup ortur i  p entru ta v     ă Fontă
A rz ătoa re  Smeg Contemporar
M a ter ia l  a rz      ătoa re  Aluminiu
A cop er irea  a rz     ătorului Ceram negru
T ip  d e  seta re  d e  control         Butoane rotative de control
G l isor  Da
Poziție  b uton rota t iv  d e  control        Față
Nr.  d e  controa le     2
Controlea z ă culoa rea  Negru
Finisa rea  comp onente lor     Oțel inoxidabil

Culoa re  ser ie    Gri
Culor i  a lte rna t iv e  d isp onib i le             Cupru

Nr.  tota l  d e  zone  d e  g        ăt it   4
Nr.  d e  zone  d e  g      ăt it  cu g a z     2

PM6721WLDX

Estetică

    

Programe/funcții
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Nr.  d e  zone  d e  g      ăt it  cu ind uc    ție 2
Nr.  d e  zone  d e  g      ăt it  cu a mp lifica tor      2
Nr.  d e  zone  flex ib i le         1
Înt re rup  ător  p ornit /op r it  p r inc ip a l            Da
Niv e lur i  d e  p utere        9

Op țiunea  M ult izone    Da
T ip  d e  zon    ă flex ib i l   ă Multizone
Decup a j sta nd a rd      482-486x719-724 mm
Func ția  d e  fie rb ere      Da
Func ție  a utoma t   ă d e
menținere  a
temp era tur i i   

Da

Func ția  d e  top ire /g     ăt ire
la  temp era tur   ă scăzută

Da

T emp oriza tor  fina l d e     
găt it 

2

Op țiune  d e  înt re rup ere       Da
Sup ra v eg hetor  minute      1
Sfâ r și tul  a la rme i d e    
găt it 

Da

Ind ica tor  t imp  rezid ua l        Da
Op țiunea  Demo
Show room

Da

Bloca rea
comenzii /S ig ura n    ța
cop ilului 

Da

Se lecta rea  ra p id     ă a
niv e lului 

Da

Seta re  a utoma t    ă în
func ție  d e  d imensiunea   
tăv i i 

Da

d etecta re  t ig a ie       Da, min 9 cm
Detecta re  a utoma t    ă
p erma nent  ă a  v a sului  cu   
ind ica rea  controlului  
re la t iv  

Da

Sup a p e  d e  s ig ura n         ță
p entru g a z  

Da

A p rind ere  a utoma t      ă Da

Op rire  a utoma t    ă la
sup ra înc  ălzire

Da

Op rire  a utoma t    ă la
p rea p lin  

Da

Ind ica torul  c   ăld ur i i  
rezid ua le 

Da

Protec ție  împ otr iv a   
p ornir i i  a ccid enta le      

Da

Sup ort  d in font   ă W ok  1

T ip  d e  ca b lu e lect r ic          Monofazat

Opțiuni

        

Caracteristici tehnice

     
Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW
Spate-stânga - Gaz – UR - 3.30 kW
Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Accesorii incluse

Conexiune electrică
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Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  e lect r ice  (W )       

3700 W

Curent 16 A
T ensiune  (V)   220-240 V

Frecv en ță (Hz) 50/60 Hz
Lung imea  ca b lului  d e     
a l imenta re  

120 cm

T ip  d e  g a z       G20/G25 Gaz natural
G a s connect ion    Cilindrical
A lte  d uze  d e  g a z inc luse          G30 GPL Gaz lichid

A lte  conex iuni d e  g a z      
furniza te

Con

Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  la  g a z (W )      

4400 W

Conectarea gazului
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Not included accessories

G RW

Suport wok

W OKG HU 

Suport din fontă Wok

G RM

Suport moka plite cu gaz

T PK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

LG CN

Plite cu bandă de legătură încorporate,
din oțel inoxidabil, 475/495 mm
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Symbols glossary (TT)

Detectare automată permanentă a oalei Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să
funcționeze la putere maximă atunci când este
necesară o gătire foarte intensă.

Instalare standard: Instalare tradițională pe
masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și
rezistență maximă.

Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel încât acesta să nu poată fi schimbat
accidental.

Controlul butoanelor

Panoul de control al glisorului vă permite să
reglați alimentarea prin simpla trecere a
degetului peste dispozitivul tactil.

Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv
de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe
partea inferioară a suprafeței de sticlă a
întregului gaz pe plitele de sticlă.

Această funcție vă permite să mențineți caldă
mâncarea gătită fără a o arde

Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță
care oprește automat plita în caz de
supraîncălzire a unității de comandă.

Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a
alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.

Multizone: permite utilizarea simultană a mai
multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de
amplasare și o mai mare flexibilitate

Protecție la supraumplere: Protecția specială la
supra-umplere oprește aragazul în prezența
supraîncărcării cu lichide.

Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul
minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată
nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de
timp fără ca alimentele să se gătească prea mult
sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din
nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de
putere setate anterior.

Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul
începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce
automat după timp. Ideal pentru feluri de
mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi
fierbere continuă fără control constant (de
exemplu, supă de vită).

Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din
ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de
căldură reziduală arată care dintre zonele de
încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade
sub 60 °C, indicatorul se stinge.

Detectare vas diametru minim de 9 cm Întunericul devine lumină

Funcția de fierbere: ideală pentru rețete de gătit
lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor
pe tigaie.

Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona
de gătit.

Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un
cronometru care încheie automat gătitul după un
timp prestabilit.

Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide
puternice oferă o putere de până la 5 kw.
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