
Ca teg or ieCa teg or ie 60 cm
Fa mil ia  d e  p rod useFa mil ia  d e  p rod use Cuptor
A limenta re  cu energ ieA limenta re  cu energ ie Gaz
SursSursă d e  c d e  căld urld ură GAZ
M etodM etodă d e  g d e  găt itt i t Static
Cod  EA NCod  EA N 8017709206727

Estet icEste t ică Classica
Culoa reCuloa re Oțel inoxidabil
F inisa jFinisa j Rezistent la degete
Desig nDesig n Flat
M a ter ia lM a ter ia l Oțel inoxidabil
T ip  d e  oT ip  d e  o țe le l Periat
T ip  st ic lT ip  st ic lă Eclipsă

Serig ra p hy  colourSer ig ra p hy  colour Black
Ser ig ra p hy  ty p eSer ig ra p hy  ty p e Symbols
UU șă Cu 2 benzi orizontale
M â nerM â ner Clasic
Culoa re  mâ nerCuloa re  mâ ner Inox
Log oLog o Embossed

Seta re  controlSeta re  control Capete rotative
Nr.  d e  controa leNr.  d e  controa le 2

Butoa ne  rota t iv e  d eButoa ne  rota t iv e  d e
controlcontrol

Clasic

Controlea zControlea ză culoa rea culoa rea Efectul oțelului

Nr .  d e  funcNr.  d e  func ți i  d e  gi i  d e  găt itt i t 2
FuncFunc ți i  t ra d ii i  t ra d iționa le  d e  giona le  d e  găt itt i t

Grătar mare  Bază

OpOp țiuni  d e  sta b i l ire  aiuni d e  sta b i l ire  a
ore iore i

Fără opțiuni de întârziere Sup ra v eg hetor  minuteSup ra v eg hetor  minute Da

SF6341GXSF6341GX

EsteticEstetică

ComenziComenzi

Programe/funcPrograme/funcțiiii

OpOpțiuniiuni
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T emp era turT emp era tură m inim minimă 150 °C
T emp era turT emp era tură ma x im ma x imă 265 °C
Nr.  d e  ra ftur iNr .  d e  ra ftur i 4
T ip  ra ftur iT ip  ra ftur i Rafturi metalice
N.  d e  v ent i la toa reN. d e  v ent i la toa re 1
Nr.  luminiNr .  lumini 1
T ip  luminT ip  lumină Halogen
Puterea  d e  i lumina rePuterea  d e  i lumina re 40 W
Element  g rElement  g răta r  – Putereta r  – Putere 1800 W
UU șă Atingere proaspătă
UU șă d eta d eta șa b ila b i lă Da

UU șă inte r ioa r inte r ioa ră d in st ic l d in st ic lă
p linp l ină

Da

UU șă inte r ioa r inte r ioa ră
d etad eta șa b ila b i lă

Da

Nr.  tota l  d e  uNr.  tota l  d e  uși  d e  st ic li  d e  st ic lă 3
T ermosta t  d e  s ig ura nT ermosta t  d e  s ig ura nță Da
Sistemul d e  rS istemul d e  răcirec ire Tangențial
Cool ing  d uctCooling  d uct Double
Sup a pSup a pă d e  s ig ura n d e  s ig ura nță
g a zg a z

Da

Dimensiuni sp aDimensiuni sp a țiuiu
ca v ita te  ut i l iza b i lca v ita te  ut i l iza b i lă
(Îx Lx A )(Îx Lx A )

316x460x412 mm

Controlul  temp era tur i iControlul  temp era tur i i Electro-mecanic
M a ter ia l  ca v ita teM a ter ia l  ca v ita te Email mereu curat

C la sa  d e  e fic ienCla sa  d e  e fic iență
energ et icenerg et ică

A

Volumul net  a l  ca v itVolumul net  a l  ca v ități ii i 66 l
Consumul d e  energ ie  p eConsumul d e  energ ie  p e
cic lu în mod ulc ic lu în mod ul
conv enconv enționa liona l

1.69 KWh

Consumul d e  energ ie  înConsumul d e  energ ie  în
mod ul conv enmod ul conv enționa liona l

6.10 MJ

NumNumărul  d e  ca v itrul  d e  ca v ității 1
Ind ice le  d e  e fic ienInd ice le  d e  e fic iență
energ et icenerg et ică

94.9 %

Ra ft  cu spRa ft  cu spăta rta r 1 T a vT a vă a d â nc a d â ncă ema ila t ema ila tă
(4 0  mm)(4 0  mm)

1

T ensiuneT ensiune 220-240 V
CurentCurent 9 A
Putere  nomina lPutere  nomina lă 1900 W

Frecv enFrecv ență (Hz) (Hz) 50/60 Hz
Lung imea  ca b lului  d eLung imea  ca b lului  d e
a l imenta rea l imenta re

115 cm

Caracteristici tehniceCaracteristici tehnice

       

EtichetEtichetă performan performanță/energie/energie

 

Accesorii incluseAccesorii incluse

Conexiune electricConexiune electrică
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Not included accessoriesNot included accessories

G T PG T P

** Ghidaje telescopice parțial
extractibile (1 nivel)** Extracție: 300 mm
Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit

PR3 8 4 5 XPR3 8 4 5 X

Oțel inoxidabil anti-amprente. Husă
pentru mobilier în montarea pe
coloană a mai multor cuptoare

PRT XPRT X

Piatră de pizza refractară cu mânere.
D=35cm Nu este adecvat pentru
cuptoarele cu microunde. Potrivit pentru
cuptoare cu gaz, pentru a fi pus pe
grătar.

BN6 2 0 -1BN6 2 0 -1

Tavă emailată, 20 mm adâncime

G T 1 P-2G T 1 P-2

Ghidaje telescopice parțial extractibile
(1 nivel) pentru cuptoare cu cadre
metalice. Lungime: 355,5 mm, extracție:
285 mm. Material: Oțel inoxidabil AISI
430 lustruit.

PA LPZPA LPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil
Lăţime: 315 mm Lungime: 325 mm

G T TG T T

** Ghidaje telescopice complet
extractibile (1 nivel)** Extracție: 433 mm
Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit

BN6 4 0BN6 4 0

Tavă emailată, 40 mm adâncime
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o
temperatură sigură a suprafeței.

Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.

A: Performanța de uscare a produsului, măsurată
de la A+++ la D / G în funcție de familia de
produse

Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat
în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu
margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea
în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la
acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut,
favorizează o mai bună curățare a pereților
cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este
copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată
determinată științific pentru a asigura o adâncime
și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean
creează un finisaj impecabil atât pe interiorul
cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele
cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp,
deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul
gătitului

Atingere proaspătă: Majoritatea cuptoarelor
Smeg au o "ușă rece". Datorită combinației dintre
răcirea tangențială și geamurile
termoreflectorizante interne, temperatura de pe
suprafață exterioară a ușii este menținută sub 50°
C. Pe lângă asigurarea siguranței, acest sistem
protejează părțile laterale ale mobilierului de
supraîncălzirea prin cuptor.

Bază: căldura provine numai din partea de jos a
cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru
plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput
pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai
crocantă Acest simbol din cuptoarele cu gaz
indică arzătorul de gaz.

Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de
sus, de la un element de încălzire dublu.
Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate
excelente de prăjire și gratinare. Folosit la
sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă
mâncărurilor.

Cuptoarele cu gaz oferă control instantaneu al
căldurii, timpi de gătit reduși și capacitatea de a
coace la temperaturi mult mai scăzute decât
cuptoarele electrice.

Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile
interioare din sticlă, o singură suprafață plană,
care este ușor de menținut curată.

Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu
câteva mișcări rapide pentru curățare.

Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc
vizibilitatea în interiorul cuptorului.

Cavitatea cuptorului are 4 niveluri diferite de
gătit.

Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil
în cavitatea cuptorului în litri.
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