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Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip

Cod EAN

Estetica

| o

Estetica
Culoare

Finisaj

Material

Tip sticla
Margine de sticla

Tip de setare de control

Glisor
Culori LED

Plita

Profil ultra-jos

60 cm

Electric

Inductie
8017709254995

Pozitie buton rotativ de control

Culoare serie

Programe/functii

®

W) [

Nr. total de zone de gatit
Nr. de zone de gatit cu inductie
Nr. de zone de gatit cu amplificator

intrerupator pornit/oprit principal

Niveluri de putere

Auto-ventilare

Optiuni

Universal

Negru

Sticla

Sticla

Ceramicd

Margine frontala tesitd
Glisor multifunctional
Da

Rosu

Fata

Gri

w
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Decupaj standard
Temporizator final de
gatit

Optiune de intrerupere
Supraveghetor minute

Sfarsitul alarmei de
gatit

490x560 mm
3

Da
3
Da

Caracteristici tehnice

[L1+] [L1+]

Indicator timp rezidual

Optiunea Demo
Showroom
Blocarea
comenzii/Siguranta
copilului
Selectarea rapida a
nivelului

Fatd-stdnga - Inductie — unicad - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - @ 21 cm
Spate-stdnga - Inductie — unicd - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - @ 14.5 cm
Fata-dreapta - Inductie — gigant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - @ 18/28 cm

Setare automata in
functie de dimensiunea
tavii

detectare tigaie
Indicarea diametrului
minim al cuvei

Oprire automata la
suprafincalzire

Da

Conexiune electrica

Puterea nominala a
conexiunii electrice (W)

Tensiune (V)
Tip de cablu electric

7350 W

220-240V
Monofazat

Oprire automata la
preaplin
Eco-fierbinte
Eco-Oprit

Frecventa (Hz)

Lungimea cablului de
alimentare

Terminal box

Da
Da

Da

Da

Da

Da
Da

50/60 Hz
150 cm

6 poles
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Not included accessories

GRILLPLATE

Tava universala pentru plitd cu inductie,
gaz, plita din ceramica si plita electrica.
Suprafata antiaderentd, ideald pentru
gatitul carnii, branzei si legumelor.
Dimensiuni: 410 x 240 mm.

TPK

Placa grdtar din otel inoxidabil pentru a
gati feluri de méancare Teppanyaki

SCRP

Plite de inductie si ceramice Si raclete
teppanyaki

TPKPLATE

Placa universala pentru plita cu
inductie, gaz, plita din ceramica si plita
electricd. Suprafatd antiaderentd,
ideald pentru a gati peste, oud si
legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.
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Symbols glossary (TT)
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Un sistem inteligent cu infrarosu, care permite
capotei si plitei cu aceasta caracteristicd sa
lucreze impreuna.

Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plana -
inaltime de 1 mm.

Panoul de control al glisorului va permite sa
reglati alimentarea prin simpla trecere a
degetului peste dispozitivul tactil.

Eco-Heat: aceasta functie avertizeaza cdnd zona
este inca fierbinte dupad ce a fost opritd. Pe langa
asigurarea sigurantei maxime prin prevenirea
arsurilor, acest lucru va permite, de asemenea, sd
utilizati cdldura reziduald pentru a continua gatitul
sau pentru a mentine alimentele calde.

Zona giganticd: Zona giganticad oferd spatiu
suplimentar si flexibilitate.

Inductie: Munca acestor plite se bazeazad pe
principiul inductiei electromagnetice. Caldura este
generata direct in partea de jos a tigdii in timpul
contactului acesteia cu plita.

Toate zonele de gatit pot fi reduse la nivelul
minim de putere, astfel incét plita poate fi ldsata
nesupravegheatd pentru o perioada scurta de
timp fard ca alimentele sa se gdteascd prea mult
sau sa se arda. Apoi, este suficient sa apdsati din
nou aceastd functie pentru a reactiva nivelurile de
putere setate anterior.

Timpul scurs: aratd cat timp a fost utilizata zona
de gatit.
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Amplificator de putere: optiunea permite zonei sd
functioneze la putere maxima atunci cdnd este
necesarad o gdtire foarte intensa.

Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel inc4t acesta sd nu poata fi schimbat
accidental.

Control cu glisoare individuale Premium pentru
fiecare zond

Eco-Off: Aceasta functie de economisire a
energiei inchide zona inainte ca cronometrul sa
sune, utilizdnd cdldura reziduald din tava.

Protectie la supraincalzire: Sistemul de sigurantd
care opreste automat plita in caz de
supraincdlzire a unitdtii de comanda.

Protectie la supraumplere: Protectia speciald la
supra-umplere opreste aragazul in prezenta
supraincdrcarii cu lichide.

Selectie rapidad, cu o singurd atingere, gatitul
incepe la cel mai tnalt nivel, apoi se reduce
automat dupa timp. Ideal pentru feluri de
méncare care necesitd fierbere rapida si apoi
fierbere continua fara control constant (de
exemplu, supd de vitd).

Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un
cronometru care incheie automat gatitul dupa un
timp prestabilit.
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