
Fa mil ia  d e  p rod useFa mil ia  d e  p rod use Capac
T ip  ca p otT ip  ca p otă Capac decorativ pentru perete
Desig nDesig n Unghiuri
Ex t ra cEx tra c țieie Extracție
Control  e lect ronicControl  e lect ronic Da
Ex tra cEx tra c ția  p er imetruluiia  p er imetrului Da
M a ter ia lM a ter ia l Sticlă
Cod  EA NCod  EA N 8017709226152

Estet icEste t ică Dolce Stil Novo
Culoa reCuloa re Negru
Finisa jFinisa j Sticlă
Finisa rea  comp onente lorFinisa rea  comp onente lor Oțel inoxidabil

T ip  st ic lT ip  st ic lă Negru
Ser ig ra p hy  colourSer ig ra p hy  colour Grey
Log oLog o Silk screen

Seta re  controlSeta re  control Controlul tactil Culoa re  LEDCuloa re  LED Gheață

Nr.  d e  v itezeNr.  d e  v iteze 3
VitezViteză intensiv intensivă

OpOp țiuni  d e  sta b i l ire  a  ore iiuni  d e  sta b i l ire  a  ore i

Nr .  luminiNr .  lumini 2
T ip  luminT ip  lumină LED
Puterea  d e  i lumina rePuterea  d e  i lumina re 1 W

Filt re  a nt i-d eg resa reFi lt re  a nt i-d eg resa re Oțel inoxidabil
F i lt re  d e  cFi lt re  d e  cărb une  inc luserb une  inc luse Da
IeIeși re  a er is ireire  a er is ire 150 mm

KSVV90NXKSVV90NX

EsteticEstetică

ComenziComenzi

Programe/funcPrograme/funcțiiii

Caracteristici tehniceCaracteristici tehnice
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Sca ra  temp era tur i iSca ra  temp era tur i i
culor i i  d eschise  (°K)culor i i  d eschise  (°K)

4000 °K

Ca p a cita te  ma x imCa p a cita te  ma x imă d e d e
ev a cua re  l ib erev a cua re  l ib eră

830 m³/h

Putere  motorPutere  motor 280 W
Nr.  d e  fi l t reNr.  d e  fi l t re 2

Dista nDista nța  minima  minimă fa fa ță d e d e
p l ita  CU  G A Zp lita  CU  G A Z

600 mm

Dista nDista nța  minima  minimă fa fa ță d e d e
p l ita  ELECT RICp lita  ELECT RICĂ

550 mm

Va lvVa lvă a nt i-re tur a nt i-re tur Da

Consumul a nua l d eConsumul a nua l d e
efic ienefic iență (A EChood ) (A EChood )

59 kWh/a

Cla sa  d e  e fic ienCla sa  d e  e fic iență
energ et icenerg et ică (  CEE) ( CEE)

A

Efic ienEfic iența  d ina mica  d ina mică a a
fluid e lor  (FDE)fluid e lor  (FDE)

29.6

Cla sa  d e  e fic ienCla sa  d e  e fic iență
d ina micd ina mică a  fluid e lor a  fluid e lor
(FDEC)(FDEC)

A

Efic ienEfic iența  i lumina  i luminăr i i  (LE)r i i  (LE) 107 lux/W
Cla sa  d e  e fic ienCla sa  d e  e fic iență a a
i lumini luminăr i i  (LEC)r i i  (LEC)

A

Efic ienEfic iența  fi l t ra  fi l t răr i i  unsor i ir i i  unsor i i
(G FE)(G FE)

87.1 %

Cla sa  d e  e fic ienCla sa  d e  e fic iență a a
fi l t rfi l t răr i i  unsor i i  (G FEC)r i i  unsor i i  (G FEC)

B

Deb itul  d e  a er  la  v itezaDeb itul  d e  a er  la  v iteza
minimminimă (Qmin) (Qmin)

330 m³/h

Deb itul  d e  a er  la  v itezDeb itul  d e  a er  la  v iteză
ma x imma x imă (Qma x ) (Qma x )

563 m³/h

Deb itul  d e  a er  la  v itezDeb itul  d e  a er  la  v iteză
d e  imp uls (Qb oost )d e  imp uls (Qb oost )

757 m³/h

Sunet  a cust ic  p ond era tSunet  a cust ic  p ond era t
în a er  emisie  d e  p utereîn a er  emisie  d e  p utere
la  v iteza  minimla  v iteza  minimă
(SPEmin)(SPEmin)

50 dB(A)

Sunet  a cust ic  p ond era tSunet  a cust ic  p ond era t
în a er  emisie  d e  p utereîn a er  emisie  d e  p utere
la  v itezla  v iteză ma x im ma x imă
(SPEma x )(SPEma x )

62 dB(A)

Sunet  a cust ic  p ond era tSunet  a cust ic  p ond era t
în a er  emisie  d e  p utereîn a er  emisie  d e  p utere
la  v itezla  v iteză d e  imp uls d e  imp uls
(SPEb oost )(SPEb oost )

68 dB(A)

Consumul d e  p utere  înConsumul d e  p utere  în
mod ul rep a us (Ps)mod ul rep a us (Ps)

0.49 W

Fa ctor  d e  creFa ctor  d e  crește re  atere  a
t imp ului  (F)t imp ului  (F)

1.00

Ind ice le  d e  e fic ienInd ice le  d e  e fic iență
energ et icenerg et ică

51.9

Deb itul  d e  a er  mDeb itul  d e  a er  măsura tsura t
în ce l  ma i b un p unct  d eîn ce l  ma i b un p unct  d e
efic ienefic iență (Qb ep ) (Qb ep )

397 m³/h

Presiunea  a eruluiPresiunea  a erului
mmăsura tsura tă în ce l  ma i b un în ce l  ma i b un
p unct  d e  e fic ienp unct  d e  e fic iență
(Pb ep )(Pb ep )

431 Pa

Puterea  e lect r icPuterea  e lect r ică
mmăsura tsura tă la  ce l  ma i b un la  ce l  ma i b un
p unct  d e  ra nd a mentp unct  d e  ra nd a ment
(W b ep )(W b ep )

159 W

Consumul nomina l d eConsumul nomina l d e
p utere  a l  s istemului  d ep utere  a l  s istemului  d e
i lumina re  (W L)i lumina re  (W L)

2 W

Ilumina rea  med ie  aIlumina rea  med ie  a
lumini i  p e  sup ra falumini i  p e  sup ra fa ța  d ea  d e
ggăt it  (Emid d le )t it  (Emid d le )

250 lux

Niv e lul  d e  p utereNiv e lul  d e  p utere
a cust ica cust ică la  ce l  ma i îna lt la  ce l  ma i îna lt
niv e l  (Lw a )niv e l  (Lw a )

62 dB(A)

Ra ta  d e  ex t ra cRa ta  d e  ex t ra c ție  IECie  IEC
6 1 5 9 1  [m³/h]6 1 5 9 1  [m³/h]

N iv e l  d e  zg omot  IECNiv e l d e  zg omot  IEC
6 0 7 0 4 -2 -1 3  [d B(A )]6 0 7 0 4 -2 -1 3  [d B(A )]

Viteza 1 345 48

Viteza 2 460 55

Viteza 3 600 61

Viteză
intensivă 770 68

EtichetEtichetă performan performanță/energie/energie
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Va loa rea  nomina lVa loa rea  nomina lă a a
conex iuni i  e lect r iceconex iuni i  e lect r ice

283 W

T ensiuneT ensiune 220-240 V

Frecv enFrecv ență (Hz) (Hz) 50-60 Hz
Lung imea  ca b lului  d eLung imea  ca b lului  d e
a l imenta rea l imenta re

1000 mm

A lterna t iv e  coloursA lte rna t iv e  colours
a v a il ib lea v a il ib le

Black copper finishing A v a ila b le  coloursA v a ila b le  colours KSVV90NRA

Conexiune electricConexiune electrică

Disponibil de asemeneaDisponibil de asemenea
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Not included accessoriesNot included accessories

KIT CM NDSBLKIT CM NDSBL

Coș 2 BUCĂȚI Dimensiune 550 min, 850
max (270x180) KSVV90NRA –
KSVV90NX NEGRU

FLT 6FLT 6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)

KIT A LLFCKIT A LLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) si la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la
îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi
în timpul gătitului.

Oprire automată: O setare specială, pentru a rula
după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit
și apoi opriți automat.

Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de
cărbune sau direct în exterior reduce considerabil
mirosurile puternice de gătit.

A: Performanța de uscare a produsului, măsurată
de la A+++ la D / G în funcție de familia de
produse

Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a
ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la
ambianța bucătăriei.

Panouri de extracție a perimetrului: foarte
eficiente și ajută la reducerea zgomotului.

Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat
permit programarea aparatului prin atingerea
unui buton.

Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară
extracția foarte rapidă.
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